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8. Nettoyage, maintenance et service 

Le contrôle, le nettoyage et l’entretien réguliers de la machine sont nécessaire pour garantir un bon 
fonctionnement permanent de la machine. La machine doit être séparée de l’alimentation 
électrique en retirant la fiche de la prise pour tous les travaux de nettoyage, d’entretien et les 
réparations. 

8.1 Nettoyage 

Enlever sans tarder les projections de matière de l’intérieur de la machine. Pour cela, utiliser un 
chiffon ou une spatule. Vérifier que des câbles ou cellules ne soient pas endommagés lors de cette 
opération. 

Nettoyer une vis sans fin encrassée à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse métallique. Après son 
nettoyage, lubrifier la vis sans fin avec de la ESSO BEACON EP.  

N'utilisez pas de matières grasses, du molybdène, graphite, de MoS2- ou du téflon comme 
éléments de lubrification pour l'axe. Ces éléments peuvent endommager de façon durable les 
manchons tendeurs de matière plastique. 
 

ATTENTION 

Détériorations de la machine dues à un fonctionnement à sec du roulement à billes 

Le nettoyage de la machine avec un nettoyeur à haute pression supprime la graisse de 
lubrification du roulement à billes et les fait tourner à sec. 

• Ne nettoyez jamais la machine avec un nettoyeur à haute pression ou autre appareil 
similaire. 

• Remplacez immédiatement le roulement à billes qui a fonctionné à sec. 

8.2 Maintenance 

Entretien hebdomadaire : 

 Nettoyer la machine 

 Vérifier la bonne mobilité du levier de blocage (5), le graisser légèrement. 

Entretien bisannuel : 

 Le Plateau supérieur (1) et inférieur (2) pour l'usure. En cas d’usure ou dommage, à changer 

 Vérifier la bonne mobilité du chariot du plateau (3). Nettoyer les salissures et graisser légèrement. 

 Nettoyer les trois vis sans fin (4) encrassée à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse métallique. Après 
son nettoyage, lubrifier la vis sans fin avec de la ESSO BEACON EP.  

 Vérifier tous les roulements à billes. Les roulements se trouvent sur les glissières du chariot, sur 
les 2 mâchoires de serrage, sur l’arbre de transmission et sur les plateaux de serrage. 

 Vérifier la courroie dentée de l’unité de mélange. En cas d’usure ou dommage, la changer. 

 

 

 

 

 

1 Plateau supérieur 

2 Plateau inférieur 

3 Glissière chariot 

4 Vis sans fin 

5 Levier de blocage 
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8.3 Réparation 

En cas de panne, adressez-vous au partenaire de service agrée ou bien au fabricant de la machine.  

DANGER 

Danger de mort par courant électrique dangereux   

En aucun cas ouvrir les couvercles de protection ou les dispositifs de sécurité de la machine. 
Travaux de dépannages ne peuvent être exécutés que par des personnes qualifiées. Après une 
réparation, veuillez vérifier et documenter l’état de tout les dispositifs de sécurité et du circuit 
électrique. 

 

 

 Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine.  

 Ne pas changer ou modifier des pièces. 

 Les modifications supplémentaires ne doivent pas mettre en péril la sécurité et doivent être 
approuvées par le fabricant.  

9. Accessoires 

Les accessoires suivants sont disponibles pour cette machine : 
 

Pièce Art. n° : 

Sachet de 10. Caoutchouc pour protection d’anse 200 mm Ø 61326 

Sachet de 10. Caoutchouc pour protection d’anse 160 mm Ø 61327 

Sachet de 10. Caoutchouc pour protection d’anse 140 mm Ø 61328 

Graisse ESSO BEACON EP 61299 

 
Listes de pièces de rechange sont disponibles sur notre site : www.collomic.de 
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10. Stockage et Elimination 

 

10.1 Stockage 

Le lieu de stockage doit être frais et sec pour protéger les pièces détachées de l'installation contre la 
corrosion.  
La température ambiante du lieu de stockage doit être constamment au-dessus de la température 
de gel. 
 

• Emballez la machine de telle sorte qu’elle ne puisse pas être détériorée par les influences 
extérieures.  

• Le cas échéant, utiliser des cartons et d'autres matériels d'emballage. 

• Protégez la machine contre une chute involontaire et l’instabilité. 
 

10.2 Elimination 

L’emballage pour le transport est composé de matériaux recyclables. Eliminez ces matériaux en 
conséquence. 
A la fin de la durée d’utilisation, la machine doit être éliminée en bonne et due forme et les matières 
brutes utilisées doivent être recyclées. Si vous avez des questions concernant l’élimination, veuillez-
vous adresser directement au fabricant. 
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11. Annexe 

 

11.1 Données techniques 

 

 VISCO 550 

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance nominale :  1,5 kW 

Protection :  10 AT 

Protection du circuit: 16 A C (RCD Typ B) 

Régime unité de mélange : - 630 tr/mn 

Poids de mélange : 12,5 kg 

Hauteur max. du récipient :  90- 300 mm 

Diamètre maxi du récipient:               max. Ø 300 mm 

Température d'environnement: 5 … 30°C 

Poids de la machine : 189 kg 

 
Émissions sonores selon 2006/42/CE (< 20.01.2027) | (UE) 2023/1230 (≥ 20.01.2027) 
 

Pression acoustique LpA 64 dB re 20 µPa 

Puissance acoustique LWA 75 dB re 1 pW 

Incertitude KpA+WA 3 dB 
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11.2 Dimensions  
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11.3 Déclaration de conformité UE 

Nous déclarons par la présente de notre seule responsabilité la conformité du produit 
 
VISCO 550  
 
Avec les directives européennes ci-dessous: 
  
2014/30/EU; 2011/65/UE ; 2006/42/CE (< 20.01.2027) | (UE) 2023/1230 (≥ 20.01.2027) 
Procédure d'évaluation de la conformité VI | Modul A 
 
Les normes harmonisées suivantes ont été employées : 
 
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009, 
EN 55011:2009 + A1:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005 + AC:2005 
 
éclamez la documentation technique auprès de : Collomix GmbH , département technique, 
Daimlerstr. 9, 85080 Gaimersheim, Allemagne  
 
Gaimersheim, 08.05.2026 
 
Alexander Essing 
Directeur 

 

Fabricant : 

Collomix GmbH  
Daimlerstr. 9 
85080 Gaimersheim 
Allemagne 
 
Tél. : +49 (0)8458 32 98 – 0 
Fax : +49 (0)8458 32 98 30 
 

IMPORTANT 

Cette déclaration de conformité s’annule en cas de modifications ou de changements effectués 
sur la machine sans l’autorisation du fabricant. 

 

11.4 Déclaration de garantie 

Vous trouverez vos droits dans le cas d’une amélioration indispensable dans nos conditions 
générales de livraison. 
Elles se trouvent sur notre site internet www.collomix.de. Si vous le souhaitez, nous pouvons 
volontiers vous envoyer nos conditions générales de livraison. 
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Collomix GmbH 

Daimlerstr. 9, D-85080 Gaimersheim 
Allemagne 

Tél. : ++49 (0)8458 32 98 - 0 
Fax : ++49 (0)8458 32 98 30 

www.collomix.de 
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