
BIAXIALMISCHER

DYNAX |450

   High Speed

Hoher Energieeintrag durch 

spezielle Geschwindigkeitsübersetzung 

�•�}�Œ�P�š���(�º�Œ���}�‰�Ÿ���u���o�����D�]�•���Z���Œ�P�����v�]�•�•���������]��

�Z�}���Z�À�]�•�l�}�•���u���D���š���Œ�]���o�X   

   Sauber & Schnell

�^���Z�v���o�o�����,�}�u�}�P���v�]�•�]���Œ�µ�v�P���]�u��

�P���•���Z�o�}�•�•���v���v���'�����]�v�����X���<���]�v��

Reinigungsaufwand, keine 

�<�}�v�š���Œ�u�]�v���Ÿ���}�v�X

   Hohe Prozesssicherheit

Jederzeit reproduzierbare Sonder-

�(���Œ���š�‚�v�����l���D�]�•���Z���Œ�P�����v�]�•�•�����v�����Z���D���˜�X��

�s���Œ�u���]�����v���À�}�v���&���Œ���š�}�v���]�+�����Œ���v�Ì���v�X

| Druckfarben
| Vergussmassen und Harze
| �<�}�•�u���Ÿ���•���Z�����W�Œ�}���µ�l�š��
| Industriefarben und -lacke

 »�<�Œ���L�����š�Œ�]�O���� ��
Geschwindigkeit«

Druckfarben und Speziallacke in 
industriellen Gefäßgrößen 
(- 40 kg)



DYNAX |450
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kleine Gebinde �������������������������������u�]�©�� �o���Œ�����'�����]�v������ �� �� �P�Œ�}�˜�����'�����]�v����

�z �^�‰���Ì�]���o�o�‚�•�µ�v�P���(�º�Œ�����Œ�µ���l�(���Œ�����v���]�v���P�Œ�}�˜���v���'�����]�v�����v���~�À�}�v���í�î�U�ñ���r���ð�ì���l�P�•

�z �^�š���Œ�l���Œ�����v�š�Œ�]�������µ�X�������Á���Z�Œ�š�����D�]�•���Z���]�v�Z���]�š���(�º�Œ���Ì�µ�À���Œ�o���•�•�]�P���v���µ�v�������+�����l�Ÿ���À���v�������š�Œ�]����

�z �'���Œ�]�v�P���Œ���>�µ�L�����]�v�•���Z�o�µ�•�•�U���l���]�v�����D�]���Œ�}���o���•���v���Á�]���������]�u���D�]�•���Z���v���u�]�š���Z�º�Z�Œ�Á���Œ�l�Ì���µ�P���v

�z �^���µ�����Œ�������Œ�����]�š�•�µ�u�P�����µ�v�P�����µ�Œ���Z���D�]�•���Z���v���]�v���P���•���Z�o�}�•�•���v���v���'�����]�v�����v

�z �<���]�v���Z���]�v�]�P�µ�v�P�•���µ�(�Á���v�����À�}�v���Z�º�Z�Œ�}�Œ�P���v���v

�z �,�}�Z�����>���µ�(�Œ�µ�Z���������]���D���š���o�o�r���µ�v�����<�µ�v�•�š�•�š�}�+���P�����]�v�����v

�z ���Œ�P�}�v�}�u�]�•���Z���P�º�v�•�Ÿ���P���������o�����µ�v�P���À�}�v���Z�}�Z���v���µ�v�����•���Z�Á���Œ���v���'�����]�v�����v���u�]�©�� ���o�•�����µ�•�Ì�]���Z�����Œ���u��
Spannteller

�z �,�}���Z�Á���Œ�Ÿ���P���������µ�š���]�o�����(�º�Œ���Ì�µ�À���Œ�o���•�•�]�P���v�������š�Œ�]�������µ�v�����P���Œ�]�v�P���Œ���^���Œ�À�]�������µ�(�Á���v��

|  Features

�'�›�¥�ˆ�Ý�Ý
�D���Æ�X���D�]�•���Z�P���Á�]���Z�š���K�+���•���š�r�&���Œ�����v �í�î�U�ñ���r���ð�ì���l�P

�D���Æ�X���D�]�•���Z�P���Á�]���Z�š���&�o���Æ�}���Œ�µ���l�r�&���Œ�����v �í���r���ð�ì���>�š�Œ�X

�D���Æ�X���D�]�•���Z�P���Á�]���Z�š���d�]���(���Œ�µ���l�r�&���Œ�����v �]�v���,�}�����}���l�•�����]�•���ð�ì���>�š�Œ�X

Gebindehöhe �í�î�ì���r���ð�ñ�ì���u�u

�D���Æ�X���'�����]�v�������µ�Œ���Z�u���•�•���Œ �ï�ò�ñ���u�u

Gebindetyp �Œ�µ�v���l�}�À���o�l�D���š���o�o�l�<�µ�v�•�š�•�š�}�+��

�D���Z�Œ���Œ�����'�����]�v�������P�o���]���Z�Ì���]�Ÿ���P ja

�>�›�®�Ý�ã�ç�Ä�¦
�E���š�Ì���v�•�����Z�o�µ�•�• �î�ï�ì���s�l�ñ�ì���,�Ì���~�}�‰�Ÿ���}�v���o���í�í�ì���s�l�ò�ì���,�Ì�•

�D�}�š�}�Œ�o���]�•�š�µ�v�P �í�U�ñ���l�t

�D���Æ�X���'���•���Z�Á�]�v���]�P�l���]�š �í�ð�ì���h�l�u�]�v�X���~�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�]���Œ�����Œ�•

�D���Æ�X�����u�‰�(�}�Z�o���v�����s�]�•�l�}�•�]�š���š �•���ð�ì�ì���W�����•

���u�‰�(�}�Z�o���v���Œ���D�]�•���Z���µ�Œ���Z�•���š�Ì universell

���›�—�®�›�Ä�ç�Ä�¦
�D�]�•���Z�Ì���]�š���v �ï���‰�Œ�}�P�Œ���u�]���Œ�����Œ�����•���]�š���v

Spanndruck ���µ�š�}�u���Ÿ���•���Z���r�������Z���v�P�]�P���À�}�v���ï���Á���Z�o�����Œ���v���'�����]�v�����Z�‚�Z���v

�d�º�Œ�À���Œ�]���v�š�� �u���v�µ���o�o�����^���Z�]�������š�º�Œ

�����o�����µ�v�P�•�š�Ç�‰ �u���v�µ���o�o���Œ���^�‰���v�v�š���o�o���Œ���µ�•�Ì�µ�P

�^�‰���v�v�š���o�o���Œ�r�l�����o�������Z�‚�Z�� �ð�ï�ì���u�u���~�=�î�ì���u�u�•

�D�]�š���Z�}�o�o�����Z�v���l�}�u���]�v�]���Œ�����Œ nein

�s�›�Ù�Ý�ƒ�Ä�—���ç�Ä�—���/�Ä�Ý�ã�ƒ�½�½�ƒ�ã�®�Ê�Ä
�D���•���Z�]�v���v�����u���•�•�µ�v�P���v���~�����Æ���d���Æ���,�• �ô�ñ�ì���Æ���ô�ò�ñ���Æ���í�í�ò�ô���u�u

�D���•���Z�]�v���v�P���Á�]���Z�š �î�î�ô���l�P

�s���Œ�•���v���u���˜�����~�����Æ���d���Æ���,�• �í�ì�ì�ì���Æ���í�ì�ì�ì���Æ���í�ï�ô�ì���u�u

Versandgewicht �î�ñ�ï���l�P

�d�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�Œ�}�o�o���v ja

���µ�(�•�š���o�o�µ�v�P �i�µ�•�Ÿ�����Œ�����Œ�����ð�r�&�µ�˜�����µ�(�•�š���o�o�µ�v�P

�^�›�Ù�ò�®�‘�›
�^�‰�Œ�]�š�Ì�•���Z�µ�š�Ì�]�v�����Æ kein Spritzschutz

|  Technische Daten

 Collomix GmbH

�����]�u�o���Œ�•�š�Œ���˜�����õ

�ô�ñ�ì�ô�ì���'���]�u���Œ�•�Z���]�u

P:���=�ð�õ �~ �ì �• �ô�ð�ñ�ô �l �ï�î �õ�ô �ì

F:���=�ð�õ �~ �ì �• �ô�ð�ñ�ô���l���ï�î���õ�ô���ï�ì

E:���]�v�(�}�›���}�o�o�}�u�]�Æ�X����

���}�o�}�Œ�š�����X���}�o�o�}�u�]�Æ�X���}�u


