
tintONE 2,5 Liter 

Kanister-AQUA

tintONE Pastenkanister für wasserlösliche Pasten

Volumen: 2,5 Liter

Eingeschränkt geeignet für lösemittelhaltige Pasten. 

Lieferung einer komplett montierten Einheit:

z z Pastenbehälter

z z Kolbenpumpe

z z vPlati ne
z z Multi -Funkti ons Venti l
z z Deckel inklusive Pastenbezeichnung

75.000

tineONE 2,5 Liter 

Kanister AQUA vibro

tintONE Pastenkanister für wasserlösliche und 

thixotrope Pasten

Gleich wie Art.Nr. 75000, jedoch inkl. vibroPAD

75.017

tintONE 2,5 Liter 

Kanister Dummy

tintONE Pastenkanister als nicht funktionsfähiger Platzhalter

Volumen: 2,5 Liter

75.019

tintONE 2,5 Liter 

Kanister Refurbished

tintONE Pastenkanister als Refurbished Einheit

Ausstattung gleich wie Art.Nr. 75000

vibroPAD erhältlich gegen Aufpreis

Nur als Ersatzteil erhältlich

75.046

Laserindikator Visuelle Unterstützung für zentrale Positionierung von kleinen 

Gebinden und Testgebinde mit Laser Technologie

75.001

Kleingebinde-

Auszug

Positionierung kleiner Gebinde und Sample Pots direkt unter 

dem Dosierkopf 

Bei Bedarf ein- und ausziehbar

75.021

Haltevorrichtung für 

externen PC

Befestigung am Standfuß der Maschine 75.037
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Ablage Drucker oder 

Maus

z z einseitig
z z links oder rechts montierbar

65.309

Ablagefläche für 

Druckerperipherie

z z Anbringung links oder rechts an Vorderseite

z z inklusive Magnetfixierung
z z z.B. für Etiketten-Drucker

75.054

Monitorhalter Monitorhalter

z z schwenkbar für leichtes Befüllen

z z Neigungswinkel änderbar

z z inklusive VESA-Halterung

z z Vorinstallation Monitorkabel gegen Aufpreis

75.055

Monitorhalter 

„Touch“

Monitorhalter für Touchscreens

z z fest fixiert an TINTA Front
z z schwenkbar für leichtes Befüllen

z z speziell für Touchscreen -Monitore geeignet

z z ohne zusätzliche Tastatur

75.056

Befüllterminal Befüllhilfe für einfache Fixierung der Einwegtrichter
z z fixierbar mittels Magnet auf TINTA Edelstahlabdeckung
z z schnelle und sichere Andockung an Kanisteröffnung

Bei Auslieferung inklusive

75.022

Trichterhalter Magazin für Aufbewahrung der Einwegrichter.

z z fixierbar mittels Magnet an TINTA
z z Kapazität ausreichend für 50 Einwegtrichter

Bei Auslieferung inklusive

75.023

Einwegtrichter Einfülltrichter für saubere Kanisterbefüllung

z z Losgröße 50 Stk.

Bei Auslieferung inklusive

75.032
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Werbefläche vorne 

für TINTA 16 & 
TINTA 24

Zwei Seitenpanele sowie Standfußabdeckung vorne

z z Magnetfolien
z z bedruckt nach Kundenwunsch

z z Druckdateien stellt Kunde bereit

65.232

Werbefläche 

vorne für TINTA 32
Umfang wie Art.-Nr. 65232 65.233

Werbefläche 

Rückseite 

TINTA 16

Behälterverkleidung hinten

z z Farbe Schwarz
z z Beinhaltet Aufnahme Art.Nr. 65129

z z Auf Anfrage und gegen Aufpreis: 

 Bedruckung nach Kundenwunsch. Druckdateien stellt 

 Kunde bereit

65.137

Werbefläche 

Rückseite 

TINTA 24

Umfang wie Art.-Nr. 65137 65.138

Werbefläche 

Rückseite 

TINTA 32

Umfang wie Art.-Nr. 65137 65.137

Monitor Collomix Standard, abhängig aktueller Verfügbarkeit 65.252

Tastatur Collomix Standard, abhängig aktueller Verfügbarkeit 65.253

Industrial PC Collomix Standard, abhängig aktueller Verfügbarkeit 65.254
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All-in-One 

Touchscreen

Collomix Standard, abhängig aktueller Verfügbarkeit 65.255

Netzkabel Monitor

3m

Kaltgerätestecker – extra lang

z z nur auf Anfrage erhältlich

65.239

VGA Monitor-

kabel 3m

VGA Monitorkabel – extra lang

z z nur auf Anfrage erhältlich

65.235

DC Verlängerung

für Drucker

Verlängerung Stromkabel

z z nur auf Anfrage erhältlich

65.241

Montage und

Verlegung

Peripheriekabel

Pauschale für Kabelverlegung ab Werk

z z Kabelspezifikationen von Kunden erforderlich
65.259
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