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Dane techniczne:

Objetosc¢ zbiornika do mieszania: 65 litréw

Ilos¢ materiatu mieszanego: maks. 50 kg

Naped talerzy obrotowych: 0,75 kW / 230 V~ 50 Hz
Liczba obrotéw zbiornika do mieszania: 50 min.?

Masa: 48 kg

Wymiary: 600 x 820 x 720 mm
Poziom cis$nienia akustycznego EN 60745 87 dB

Poziom mocy akustycznej EN 60745 98 dB

Niepewnos¢ pomiaru akustycznego K = 3 dB

Zakres dostawy

urzadzenie z mieszadtem
1 x specjalny zbiornik na zaprawe 65 |,
1 x instrukcja obstugi

Czesci eksploatacyjne

Dostepne sg nastepujgce czesci eksploatacyjne:

Czesc Numer artykutu
Zbiornik do mieszania 65 litrow 60403
Mieszadto POX 70190

Wskazowki dotyczace transportu

Urzgdzenie moze by¢ przemieszczane po ptaskich powierzchniach przez jedng osobe za pomocg sktada-

nego uchwytu.
Masa urzadzenia wynosi 51 kg.

W przypadku transportu w pojezdzie urzadzenie nalezy zawsze odpowiednio zabezpieczy¢ za pomoca
pasa transportowego lub zblizonego zabezpieczenia. Pas naktadac¢ wytgcznie w sposéb ukazany na ilu-

stracji.
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O niniejszym dokumencie

W instrukcji wykorzystano symbole i oznaczenia utatwiajgce szybkie znalezienie informacji. Prosimy o
przeczytanie ich opisdw w nastepnej sekcji. Prosimy o szczegdlnie uwazne przeczytanie wskazéwek bez-
pieczeistwa i ostrzezen w niniejszej instrukcji. Wskazéwki bezpieczeristwa mozna znalez¢ od strony 4.
Ostrzezenia mozna znalez¢ we wstepie do rozdziatu oraz przed wskazéwkami postepowania.

Prawa autorskie do zdjec i tekstow nalezg do Collomix GmbH.

Nalezy koniecznie przeczytac instrukcje obstugi przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia. Stosowac sie
do wskazowek bezpieczenstwa. Zachowac dokument do skorzystania w przysztosci. Niniejsza dokumenta-
cja nie podlega ustudze automatycznej aktualizacji.

Znaki i symbole

Ostrzezenia

W niniejszej dokumentacji uzywane sg ponizsze symbole i stowa sygnatowe.

Symbol Znaczenie

ZAGROZENIE To stowo sygnatowe oznacza, ze niezachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci skut-

kuje $miercig lub powaznymi obrazeniami.

OSTRZ:EZENIE To stowo sygnatowe oznacza, ze niezachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci moze

skutkowac $miercig lub powaznymi obrazeniami.

OSTROZNIE To stowo sygnatowe oznacza, ze niezachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci moze
skutkowac lekkimi obrazeniami.
UWAGA To stowo sygnatowe oznacza, ze niezachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci moze
skutkowac zaktéceniami w funkcjonowaniu urzadzenia lub szkodami materialnymi.
WAZNE

To stowo sygnatowe jest uzywane dla wskazéwek utatwiajacych obstuge lub stosowane
dla odnosnikow.

Struktura ostrzezen

ZAGROZENIE
Pierwszy wiersz opisuje rodzaj i zrodto zagrozenia.
Drugi wiersz opisuje konsekwencje niezachowania srodkéw ochrony przed zagrozeniami.
> 4 Ostatni wiersz opisuje srodki zapobiegania zagrozeniom.

OSTRZEZENIE

Ryzyko odniesienia obrazen w przypadku niestosowania sie do symboli bezpieczenstwa.
Lekcewazenie ostrzezen znajdujacych sie na urzadzeniu oraz w instrukcji obstugi moze powodowa¢é
obrazenia ciata i inne niebezpieczenstwa.

> Nalezy stosowac sie do ostrzezen znajdujgcych sie na urzgdzeniu oraz w instrukcji obstugi.

W odpowiednich miejscach niniejszej instrukcji obstugi stosowane sg nastepujace specjalne symbole
bezpieczenstwa:
Znak nakazu

Symbol Wyjasnienie Symbol Wyjasnienie
Nalezy stosowac sie do Wyjaé wtyczke po zakonczeniu pracy z urzg-
zalecen. dzeniem. Wyjac¢ wtyczke przed otwarciem
obudowy.
Symbol Wyjasnienie Symbol Wyjasnienie
Ostrzezenie przed zré- Ostrzezenie przed niebezpiecznym
dtem zagrozenia napieciem elektrycznym
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Wskazowki bezpieczenstwa

Prosimy przeczytac niniejsze wskazéwki i zastosowac sie do nich przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia! Ich nieprzestrzeganie moze spowodowac bezposrednie konsekwencje dla zdrowia i fizycz-
nej integralnosci Paristwa oraz oséb trzecich.

>
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Urzadzenie moze by¢ uzytkowane i konserwowane wytgcznie przez osoby, ktére zapoznaty sie z
instrukcjg obstugi oraz obowigzujacymi przepisami BHP i zapobiegania wypadkom.

Urzadzenie nalezy uzytkowac¢ wytgcznie w dobrym stanie technicznym, zgodnie z jego przeznacze-
niem, przestrzegajgc wskazowek bezpieczenstwa i ostrzezen. Niezwtocznie usuwac (zleca¢ usunie-
cie) w szczegdlnosci usterki, ktdre mogg negatywnie wptyna¢ na bezpieczenstwo!

Podczas pracy nosic ciasno przylegajgce ubranie, obuwie ochronne i nie mie¢ na sobie bizuterii.
Osoby z dtugimi wtosami powinny uzywac siatki na wtosy.

W celu ochrony przed pytem nosi¢ maske przeciwpytowg w obszarze pracy urzadzenia.
Podczas pracy z urzgdzeniem nosi¢ ochronniki stuchu.
Bezpieczne rozstawi¢ urzadzenie.

Podczas ustawiania urzgdzenia przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych obchodzenia sie ze sprzetem
elektrycznym obowigzujgcych w miejscu uzytkowania.

Upewnic sie, ze napiecie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napieciem sieciowym.
Gdy urzadzenie nie jest uzywane, podczas konserwacji oraz zmiany mieszadta, wtyczka koniecznie
musi by¢ odtaczonal!

Podczas pracy na zewnatrz uzywac wytgcznie dopuszczonych do danego uzytku i odpowiednio
oznaczonych kabli.

Nie uzywac kabla zasilajgcego do wyciggania wtyczki z gniazdka. Chroni¢ kabel przed gorgcem,
olejem i ostrymi krawedziami.

Nie podtgczac urzadzenia do gniazdek domowych. Podtgczanie urzgdzen do maszyny zasadniczo
powinno sie odbywac poprzez wytacznik réznicowopradowy (RCD) o znamionowym pradzie rézni-
cowym 30 mA lub mniejszym.

W przypadku korzystania ze szpuli kablowej kabel musi by¢ catkowicie rozwiniety. Istnieje niebez-
pieczenstwo zapalenia sie kabla spowodowane jego rozgrzaniem sie. Podobnie moze wystgpic
utrata mocy, ktéra prowadzi do wyzwolenia bezpiecznika niskonapieciowego.

Urzadzenie nalezy przechowywac z dala od deszczu i wilgoci. Dostawanie sie wody do urzadzenia
zasilanego elektrycznie zwieksza ryzyko porazenia pragdem.

Nie uzywad urzagdzenia w pomieszczeniach o atmosferze wybuchowej. Niebezpieczenstwo eksplo-
zji! Nie wolno miesza¢ w urzgdzeniu substancji zawierajgcych rozpuszczalniki z temperaturg zaptonu
ponizej 21°C!

Podczas mieszania nie wktada¢ do zbiornika ragk ani przedmiotéw. Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!
Czekaé, az urzadzenie lub narzedzie zatrzyma sie. Obracajace sie narzedzia moga sie zaczepiad,
powodujgc obrazenia lub uszkodzenia.

Celowe wytgczenie funkcji bezpieczenstwa stanowi powazne ryzyko wypadku i wystgpienia obra-
zen.

W zadnym wypadku nie wolno czysci¢ urzadzenia za pomocg wody lub innych cieczy — niebezpie-
czenstwo porazenia pragdem!

Sprzet elektryczny musi by¢ poddawany regularnej kontroli przez wykwalifikowanego elektryka.
Prébki materiatu nalezy wyjmowac tylko wtedy, gdy urzadzenie jest w bezruchu.

Dla Panistwa bezpieczenstwa

Mieszarka ,,POX-S” zostata zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana zgodnie z gtéwnymi wy-
maganiami bezpieczenstwa. Pomimo tego mogg wystgpi¢ dodatkowe zagrozenia.

Prosimy zatem o przeczytanie instrukcji obstugi przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem.

Nalezy przechowywac instrukcje obstugi przy urzadzeniu, tak aby w kazdej chwili byta ona dostepna.
Prosimy o przekazanie instrukcji obstugi kolejnym posiadaczom urzadzenia.

Pomimo wszystkich podjetych srodkow ostroznosci moga wystgpi¢ dodatkowe niespodziewane

zagrozenia. Ryzyko wystgpienia dodatkowych zagrozen mozna zredukowad, przestrzegajgc wskazowek
bezpieczenstwa i instrukcji obstugi oraz uzywajac urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem.
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Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Model POX-S to mieszarka stuzgca do mieszania:

e zaprawy mineralnej i jastrychu zawierajgcego piasek/ zwir

e jastrychu na bazie zywicy syntetyczne;j

e matych ilosci betonu lub substancji zblizonych do betonu z niewielkimi domieszkami
e zaprawy drenazowe;j

w takiej postaci, w jakiej sg stosowane w budownictwie.

Zalecana ilo$¢ mieszanego materiatu wynosi maksymalnie 50 litrow/ maks. 2 worki na jedno mieszanie
(w zaleznosci od materiatu). Zaleca sie sprawdzenie koniecznego czasu mieszania materiatu na poczatku
pracy.

Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek producenta materiatu dotyczacych jego rozrabiania.

Kazde inne lub rozszerzone uzytkowanie urzadzenia jest uwazane za niezgodne z przeznaczeniem i tym
samym nieodpowiednie. W takim przypadku moze dojs¢ do naruszenia bezpieczenstwa oraz ochrony
przed niebezpieczenstwem. Za szkody wdéwczas powstate firma Collomix GmbH nie ponosi odpowie-
dzialnosci. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje réwniez:

e stosowanie sie do wszystkich wskazéwek znajdujgcych sie w niniejszej instrukcji obstugi,
e stosowanie sie do wszystkich wskazéwek bezpieczenstwa,
e przestrzeganie zasad dotyczgcych prac inspekcyjnych i konserwacyjnych.

Odpowiedzialnos¢ za szkody powstate podczas uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem ponosi
uzytkownik.

Przewidywalne niewtasciwe uzycie

Uzycie, ktére w oparciu o zdrowy rozsgdek mozna zdefiniowac jako niewtasciwe oraz moze wigzac sie z

ryzykiem dla uzytkownika, stron trzecich lub urzadzenia, to:

e uzywanie urzadzenia i osprzetu niezgodnie z przeznaczeniem;

e eksploatacja urzadzenia z innym mieszadtem niz wymagane;

e uzywanie uszkodzonych lub nieprzystosowanych do mieszania zbiornikéw;

e mieszanie materiatéw plastycznych lub wykazujacych wysoka lepkos¢;

e mieszanie substancji wybuchowych;

e mieszanie substancji przewodzgcych prad elektryczny;

* mieszanie substancji agresywnych chemicznie i cieczy o wtasciwosciach korozyjnych;

* mieszanie zywnosci;

e eksploatacja urzadzenia wykraczajgca poza fizyczne granice zastosowania opisane w rozdziale ,Zasto-
sowanie zgodnie z przeznaczeniem”;

e korzystanie z urzgdzenia bez przeznaczonego do tego zbiornika do mieszania lub bez odpowiedniego
zbiornika;

e korzystanie z urzgdzenia w pozycji przeznaczonej do jej konserwacji (odstonieta jednostka napedowa);

e przepetnianie zbiornika;

e uzywanie strumienia wody lub myjek cisnieniowych do czyszczenia;

¢ modyfikacje w mieszarce oraz dodatki i przerébki bez wczesniejszego uzgodnienia z firmg Collomix
GmbH;

e eksploatacja urzadzenia niezgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji obstugi dotyczacymi wskazo-
wek bezpieczenstwa, instalacji, eksploatacji, konserwacji i utrzymywania, konfiguracji oraz usterek;

e omijanie, usuwanie lub wytgczanie srodkéw bezpieczenstwa i ochrony urzadzenia;

e eksploatacja urzadzenia z widocznymi usterkami;

® naprawa, czyszczenie i konserwacja bez odtgczania mieszarki od zasilania.

Strona 6 Rev. 3-10/2024 Nr. art. 37124



Collomix GmbH
85080 Gaimersheim

Oddanie do eksploatacji

Urzadzenie jest dostarczane w kartonowym opakowaniu jako gotowe do uzytku. Masa netto urzadzenia
wynosi 48 kg.

Zasadniczo przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie i kabel sieciowy pod katem
uszkodzen.

Sprawdzi¢, czy prawidtowo zamontowano mieszadto.

Sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napieciem sieciowym.

Podtaczy¢ wtyczke urzadzenia za pomocg odpowiedniego przedtuzacza (typ HO7 RN-F, min. #1,5%) do
gniazda zasilania. Musi by¢ ono wyposazone w zabezpieczenie chronigce przed nagtym przerwaniem
zasilania (np. wytacznik réznicowoprgdowy).

Eksploatacja

Mieszarka rotacyjna
POX-S

OSTRZEZENIE

Ryzyko zranienia przez obracajgce sie mieszadfo.

Nie siegac do zbiornika mieszania podczas mieszania ani nie manipulowac przy nim narzedziami.

Z urzadzenia mozna korzystaé wytgcznie z zatozonym zbiornikiem do mieszania!

vV VvV VvVvVvVYy

Wypetnié zbiornik do mieszania wodga oraz materiatem, gdy urzgdzenie jest otwarte.
Po naci$nieciu zielonego przycisku startu ,,I” zbiornik zaczyna sie obracac.

Opusci¢ ramie odchylne wraz z mieszadtem, nastepnie zanurzyé w materiale do wymieszania. Po-
przez obracanie sie zbiornika materiat wchodzi w kontakt z mieszadtem.

W celu wytgczenia urzgdzenia nalezy wcisng¢ czerwony przycisk wytgczajacy ,,0”. Maszyna zatrzy-
muje sie.
WAZNE!

Petny zbiornik zdejmowac za pomocg pojazdu transportowego (specjalnego sprzetu). Nie podno-
si¢ samemu zbiornika z urzadzenia.

Odpowiedni stopient napetnienia mieszarki zalezy od grubosci i lepkosci materiatu. W szczegdlnych
przypadkach zaleca sie wykonanie mieszania prébnego.

Nr. art. 37124 Rev. 3 - 10/2024
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Usuwanie usterek

Urzadzenie jest wyposazone w zabezpieczenie podnapieciowe. Jesli dojdzie do jego aktywacji, urzadze-
nie wytaczy sie. Moze to mie¢ nastepujace przyczyny:

e spadek napiecia w sieci,

e zbyt dtugi kabel zasilajacy,

e odtgczenie zasilania.

Po usunieciu zaktdcenia uruchomié urzadzenie ponownie.

W przypadku przecigzenia napedu zbiornika spowodowanego zbyt duzg iloscig materiatu lub jego zbyt
gestq konsystencjg uruchamia sie automatyczny wytgcznik termiczny napedu. Zmniejszy¢ ilos¢ materiatu
i poczekaéd, az naped sie ochtodzi. Nastepnie ponownie wigczy¢ urzadzenie.

Utrzymanie i konserwacja

Przed kazda konserwacja i czyszczeniem nalezy odtgczy¢ mieszarke od zasilania, wyciggajac wtyczke
sieciowq.

Po uzyciu od razu wyczysci¢ urzadzenie. Nigdy nie czySci¢ biezgcg wodg. Do wyczyszczenia mieszadta
czesto wystarczy nieco wilgotny piasek w zbiorniku. Po krétkim uruchomieniu urzadzenia mieszadto jest
czyste.

Dbac o czystos¢ i sprawnos¢ urzgdzenia oraz jego czesci obstugowych. Ruchome czesci regularnie sma-
rowaé ESSO EP 2 lub Mobilux EP 2.

Wymieniac¢ uszkodzone lub wygiete czesci urzadzenia.
Naprawy podzespotow elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie w odpowiednim warsztacie.

W przypadku zuzycia zbiornika nalezy go zastgpi¢ oryginalnym zbiornikiem firmy Collomix, nr art.
60.403. Tylko uzycie oryginalnego zbiornika zapewni prawidtowe dziatanie urzadzenia.

W celu wymiany mieszadta poluzowac trzy sruby ramienia odchylnego.

Naprawa

Naprawy instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel
lub serwis techniczny Collomix.

Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnego osprzetu i czesci zamiennych Collomix.

ZAGROZENIE
Zagrozenie zycia wskutek niebezpiecznego napiecia elektrycznego

Pod zadnym pozorem nie otwieraé pokryw ani urzadzen zabezpieczajacych urzadzenia. Naprawy moga
by¢ wykonywane wyfacznie przez wyszkolonych specjalistow. Po zakoriczeniu naprawy nalezy sprawdzic¢
i udokumentowac prawidtowy stan wszystkich urzadzen zabezpieczajgcych i wyposazenia elektryczne-

go.

Nie przerabiac¢, nie modyfikowac ani nie usuwac czesci istotnych dla bezpieczenstwa!

Dodatkowe modyfikacje nie moga wptywaé na bezpieczeristwo uzytkowania urzadzenia i musza
zostac zatwierdzone przez producenta.
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Utylizacja

Zadbac o przyjazny dla Srodowiska recykling urzgdzenia, osprzetu oraz opakowania, nie
wyrzucac do koszéw z odpadkami domowymi.

Sprzetu elektrycznego nie nalezy wyrzucaé¢ do odpadkéw domowych. Niezdatne do uzytku
urzadzenia mozna odda¢ do najblizszego publicznego punktu zbiérki odpadéw elektrycznych
przeznaczonych do recyklingu.

Gwarancja

Producent udziela 24-miesiecznej gwarancji na wady fabryczne i materiatowe. W przypadku
wystgpienia roszczenia gwarancyjnego prosimy o dotgczenie dowodu zakupu.

Roszczenia gwarancyjne i z tytutu odpowiedzialnosci w przypadku wystgpienia obrazen ciata
i szkéd majgtkowych sg wykluczone, jesli wynikajg z jednej lub wiecej sposréd nastepujacych
przyczyn:

e uzytkowanie urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem;

¢ nieprawidtowe uruchamianie, obstuga i konserwacja urzadzenia;

¢ szkody spowodowane nadmiernym zabrudzeniem lub niedostatecznym czyszczeniem;

e samowolne modyfikacje konstrukcyjne urzgdzenia;

¢ nieprawidtowo wykonane naprawy lub niestosowanie oryginalnych cze$ci zamiennych.

Deklaracja zgodnosci WE

Oswiadczamy na naszg wytgczng odpowiedzialnos¢, ze niniejszy produkt jest zgodny z na-
stepujgcymi normami lub dokumentami normatywnymi: EN 12100, EN 60204-1; EN 60745-
1:2009; EN 60745-2-1:2010; EN 55014, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2006/42 WE, 2011/65/WE

‘? CE

Gaimersheim, 20.04.2016
A. Essing, zarzad

Dokumenty techniczne mozna uzyska¢ pod adresem:
Collomix GmbH

Abt. Technische Entwicklung

Daimlerstr. 9, 85080 Gaimersheim

Niemcy
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Made in Germany

‘© Collomix

Nr. art. 37124 Rev. 3 - 10/2024

Mieszarka rotacyjna
POX-S

07040 - 1024 - Rev.3 - Zmiany zastrzezone - Copyright by Collomix GmbH

12



