
Miksery ręczne

ENGINEERED FOR EXCELLENCEM I K S E R Y  R Ę C Z N E

Ergonomiczny kształt uchwytów 
z buforami gumowymi

Regulacja obrotów za pomocą 
przycisków*

HEXAFIX-Szybkozłącze*

Wyświetlacz ze wskaźnikiem obrotów i zegarem/
pomiarem czasu*

Niezawodny

* w zależności od wersji

Przełącznik przyspieszania
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Technische Daten 

Twój sklep specjalistyczny Collomix:

Miksery ręczne
▪ Nowoczesne wzornictwo o doskonałej ergonomii i 

solidnej konstrukcji

▪ Elektroniczna regulacja obrotów i zegar do 
monitorowania czasu mieszania*

▪ Ergonomiczny uchwyt (szerszy w wersji XQ 6) 
ułatwiający obsługę i zmniejszający zmęczenie

▪ Łagodny rozruch dzięki przełącznikowi przyspieszenia 
zapobiega bryzgom podczas pracy

▪ Wydajny silnik zapewnia niezawodną pracę i wydłuża 
czas eksploatacji maszyny

▪ Ergonomiczna konstrukcja: chroni plecy operatora i 
eliminuje drgania

▪ Bufory gumowe chronią powierzchnie i maszynę 
podczas jej odkładania

▪ Inteligentny przepływ powietrza zapewnia 
cichą pracę i chroni przed pyłem

▪  HEXAFIX-PRO: zmiana mieszadła bez użycia narzędzi,
samoczynne smarowanie i bezobsługowość

▪  Made in Germany: wysokiej jakości produkt o dużej 
trwałości; 10-letnia gwarancja serwisowa

▪  Przedłużenie gwarancji do 3 lat w przypadku rejestracji                                                      

                                                                                       * XQ 4 & 6
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 wszystkie modele 
z szybkozłączem 
HEXAFIX PRO*

C o l l o m i x  -  Twó j  p a r t n e r  w  m i ks o wa n i u  o d  5 0  l a t .

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Niemcy
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Moc znamionowa: 1100 W 1500 W 1750 W 
Napięcie: 230 V~ 230 V~ 230 V~
Wyświetlacz ze wskaźnikiem 
czasu mieszania/obrotów: -  
Stopniowa regulacja obrotów::  - 3 8
Obroty pod obciążeniem w stopniach (obr./min): -  400/550/700 300/350/400/450/500/550/600/750

Maksymalne obroty pod obciążeniem (obr./min):  670  700 750
Głośność:  81 db  83 db 83 db
Mieszana ilość w litrach:  ≤ 40 l ≤ 65 l ≤ 90 l
Długość kabla:  4 m 4 m 4 m
Mieszadło jest dostarczane wraz z turbiną: 5,8 kg 7,2 kg 7,8 kg
Maks. Ø  mieszadła: 120 mm 150 mm 170 mm
Ustaw mieszadło: Typ WK 120 Typ WK 140 Typ MK 160
 do tynków, jastrychów, do tynków, jastrychów, do betonu, jastrychu, zapraw wszelkiego  
 rodzaju, zapraw,  zapraw, szpachli itp. zaprawa epoksydowa wypełniona kwar 
 szpachli itp.  cem itp.
Nr katalogowy (zestaw z mieszadłem):  29000 29018 29042
Nr katalogowy (bez mieszadła):  29100 29103 29105

* 100% kompatybilny


