
 昀氀ow.TEC 

 Produkty

• Wiadro do mieszania •

• Zestaw czyszczący MixerClean •

• Listwa rozrywająca Sharky 
•

• Dozownik wody AQiX •

• Uchwyt do wiadra mix.
GRIP •

• Dysza wyciągu pyłu dust.EX •

Optymalna praca 
na budowie

Twoja praktyczna pomoc, dzięki 
której codzienna praca jest bez-

pieczniejsza, czystsza i szybsza

TECHNOLOGIA WIADER



Dozownik wody AQiX – aby mieć stuprocentową pewność podczas odmierzania ilości wody

dust.EX – czyste powietrza w miejscu pracy

Otwieranie worka z materiałem proszkowym, wysypywanie 
materiału lub na początku procesu mieszania – zawsze 
występuje uciążliwy, a czasem szkodliwy dla zdrowia pył 
materiału zawierającego cement. Z jednej strony wpływa 
on negatywnie na samopoczucie pracownika, a z drugiej 
jest przyczyną zanieczyszczenia stanowiska pracy. Nie jest to 
pożądane, zwłaszcza podczas pracy w pomieszczeniach.

Wyciąg pyłu dust.EX jest podłączany do odkurzacza i po 
prostu mocowany do krawędzi wiadra do mieszania. 
Sprężyna zaciskowa umożliwia mocowanie do prawie 
każdego wiadra do mieszania. 

Włącz odkurzacz, a podczas napełniania i mieszania będziesz 
pracował prawie bezpyłowo. Dzięki dust.EX ulatniający się 
proszek będzie niezawodnie odsysany.

Podczas wsypywania do wiadra 

powstaje duża ilość pyłu.

dust.EX można przypiąć do każdego wiadra. Z odpo-

wiednim odkurzaczem można pracować w czystszym 
powietrzu

Czysta praca i czyste pomieszcze-

nia dzięki dust.EX

Łatwe zaczepianie, pasuje do 
każdego wiadra

Dozowanie wody szybsze nawet o 50%, bez ręcznego dole-

wania

Niezawodne dozowanie wymaganej ilości wody dla każdego 
rodzaju mieszanego materiału
Koniec z dźwiganiem wiader z wodą i z dużym wysiłkiem 
昀椀zycznym
Urządzenie na baterie – bez przeszkadzających kabli
Super mobilne i lekkie, pasuje do każdego wiadra 
Przyciski pamięci na dwie wartości
Możliwość dozowania ręcznego 
Możliwość stosowania w wielu popularnych maszynach do 
mieszania

Dostawa w solidnej walizce z twardą obudową

Dane techniczne

Możliwość ustawiania  1 - 99 l po 0,1 l 
dozowanych ilości:  
Przepływ: 10 - 25 l/min przy ciśnieniu 6 bar
Dokładność: ± 2 % (dla > 3 l)
Klasa IP: 64
Bateria (w zestawie):  2 x AA LR6
Złącze wodne przy urządzeniu:  3/4”
Wymiary urządzenia  260 x 82 x 140 mm  
(dł. x szer. x wys.)  
Zawartość dostawy:  Dozownik wody AQiX, 

Adapter przyłączeniowy 1/2'' 
2 baterie AA

Nr art. 19042

Dane techniczne

Nr art. 19040  Dysza wyciągu pyły dust.EX 

Tworzywo sztuczne ze sprężyną 
zaciskową, 
z króćcem wężowym Ø 35 mm



MixerClean – błysk czystego mieszadła

Wiadro do mieszania – do ciężkich codziennych prac na budowie

Dane techniczne

Dane techniczne

Czyste mieszadło = sprawne mieszadło!

Do łatwego i szybkiego czyszczenia. Po mieszaniu zanurzyć 
mieszadło w wiadrze wypełnionym wodą i włączyć na 
chwilę mieszarkę. Szczotki dokładnie usuwają pozostałości 
materiału. 

W ten sposób można utrzymać pełną sprawność mieszadła i 
jednocześnie zwiększyć jego trwałość.

Nadaje się do maszyn jedno- i dwuwrzecionowych

Pokrywę można zdjąć w celu opróżnienia. 

Do mieszarek o maks. Ø 210 mm. Solidne wiadro z 
uchwytem do noszenia; solidna metalowa pokrywa z parą 
szczotek (wymiennych). 

Nr art.:  46002
Ciężar w stanie pustym:  4,5 kg
Pojemność: 30 l
Wymiary:   wys.: 419 mm  

Ø 380 mm

Nr art. 60173  Wiadro do mieszania 30 litrów, czarne 

z metalowym uchwytem do noszenia
Nr art. 60403  Wiadro do mieszania 65 litrów, czarne  

(do AOX-S, POX-S, XM 2-650)
Nr art. 60252  Wiadro do mieszania 90 litrów, białe  

(do XM 3-900)
Nr art. 70115  Wiadro do mieszania 75 litrów, czarne 

(do LevMix)

Nie wszystkie wiadra są takie same. Wiadro do mieszania 
Collomix wykonane z wysokiej jakości polietylenu HD; w 
kolorze czarnym lub białym (90 litrów), z niską zawartością 
materiałów pochodzących z recyklingu, dzięki czemu ma 
wysoką stabilność, ładowność i trwałość. Do bezpiecznego 
transportu po napełnieniu.
Dostosowane do maszyn Colloma琀椀c; dzięki temu 
zapewnione jest doskonałe działanie maszyn (np. zgarniacze 
krawędziowe). 
Ze wzmocnionymi, odpornymi na rozerwanie uchwytami 
wnękowymi do używania z wózkiem transportowym. 
Występy mocujące przy dnie wiadra zapobiegają ślizganiu się 
w maszynie.
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SHARKY – listwa rozrywająca do otwierania worków z materiałem

mix.GRIP – mocuje wiadro

Listwa rozrywająca SHARKY ułatwia opróżnianie worków z 
materiałem na budowach. 

Umieścić praktyczną listwę rozrywającą na wiadrze do 
mieszania, umieścić worek z materiałem na zębach – 
otworzy się prawie sam, bez większego wysiłku. Materiał 
tra昀椀 dokładnie tam, gdzie jego miejsce: do wiadra. 

W połączeniu z systemem wyciągu pyłu dust.EX można 
uzyskać niemal bezpyłowe środowisko pracy.

Dzięki inteligentnej konstrukcji, przyrząd SHARKY/BIG Sharky 
może być używany z wiadrami o różnych średnicach.

Zmniejsza niebezpieczeństwo urazów, ponieważ nie ma 
potrzeby używania noża.

Dane techniczne

Dane techniczne

Nr art. 19190  Sharky, stal malowana proszkowo, 
pasuje do wiader 10 – 30 litrów

Nr art. 19039  Big Sharky, stal malowana prosz-

kowo, składany uchwyt, pasuje do 
wiader 40 – 90 litrów

Nr art. 19180  mix.GRIP, stal ocynkowana, z regula-

cją na średnicę 250 – 325 mm

Zwłaszcza mniejsze wiadra do mieszania zaczynają się 
obracać podczas procesu mieszania. Konsekwencją jest 
często to, że nadal trzeba zaciskać wiadro między stopami. 
Jest to nie tylko niewygodne, ale może być również 
niebezpieczne w razie utraty równowagi.

Kolejnym problemem jest to, że materiał może zostać 
wyrzucony z wiadra, a następnie zabrudzić ubranie i miejsce 
pracy.

Rozwiązaniem tego problemu jest mix.GRIP, ponieważ 
zawsze mocno trzyma wiadro. Dzięki regulowanemu 
zatrzaskowi nożnemu można szybko i łatwo mocować 
naczynia o średnicy od 250 do 325 mm.

Wystarczy umieścić stopę na przycisku nożnym podczas 
mieszania, a wiadro zostanie zablokowane.

Regulowany zatrzask nożny 
umożliwia mocowanie wiader o 
różnych średnicach.

Kompletny system: Niezawodne 
mocowanie bez wymuszonej 
pozycji ciała

Po położeniu worka materiału na 
zębach SHARKY powstaje równy 
otwór, niezależnie od tego, czy 
jest to worek papierowy, czy 
plas琀椀kowy.


