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Draadloos\water doseren
op de bouwplaatsssss ‘B -

> Kenmerken

- Eenvoudig vasthaken aan bijna elke emmer - - Doseerhoeveelheid 1-99I. -
@ '|
3/4

incl. f fi’] opt.

: Flexibele aansluitingen -

- Combinatie met zakscheurder en dust.EX - - Optimaal voor automatische menger -




Water tot 50% sneller meten

Stel eenvoudig de waterhoeveelheid in, hang het
apparaat aan de emmer en druk op Start. Het apparaat
doet alles zelf.

Eenvoudige dosering van de vereiste hoeveelheid
water voor elk soort mengmateriaal

Zorg voor de exact juiste hoeveelheid water

voor elk mengsel

Onhandig meenemen van maatemmers

is niet meer nodig

Ultra precies

Apparaat werkt op batterijen - geen lastige kabel,
super mobiel

2 geheugentoetsen

Handmatig meten

Eenvoudige bediening

IP-beschermingsklasse 64

Onbreekbare behuizing voor dagelijks gebruik
op de bouwplaats

Technische gegevens

Te selecteren doseerhoeveelheid:

1-99 liter in stappen van 0,1 liter

Doorstroming: 10- 25 |/min

Max. bedrijfsdruk 2-6 bar
Nauwkeurigheid: +2% I*

IP-klasse: 64

Batterij (incl.): 2x AA
Geheugenplaatsen voor doseerhoeveelheden: 2
Wateraansluiting op het apparaat: 3/4“

Afmetingen AQiX (I x b x h): 260 x 82 x 140 mm
Afmetingen koffer (I x b x h): 290 x 254 x 89 mm
Gewicht: 688 g

Meegeleverd:

Waterdoseerapparaat AQiX,
robuuste harde koffer,
1/2“-aansluitadapter,

2x AA batterijen
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